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RIPALTA VECCHIA Y LEGENDA:
N \ CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA: Zona umida e fascia di rispetto (50 m)
2 Classe 2 - fattibilita con modeste limitazioni:

Aree suffcientemente stabili, con idrografia
meandriforme, vulnerabilita idrogeologica da media a bassa. Fontanile con fascia di rispetto (50 m)

33 Classe 3 - fattibilita con consistenti limitazioni: S
Porzione di terrazzi fluviali e di piane alluvionali . Corso d'acqua e fascia di rispetto (10 m)
stabili piu rilevati in quota sulla valle del Serio Morto, ez Corso d'acqua e fascia di rispetto in area urbana,

S vulnerabilita drogeologica da media a bassa. * vigente (10 m) e proposta (4 m)

3b Porzioni del L.F.d.P. rappresentate da superfici stabili o S
o leggermete depresse dell'unita Ronchi, caratterizzate da Classe 4- fattibilita con forti limitazioni:
vulnerabilita idrogeologica generalmente bassa e con Valle relitta del Serio Morto: piana alluvionale inondabile
soggiacenza della falda da 1.00 a 1.50 m, con localmente delimitata da terrazzi morfologici principali, falda
emergenza della falda superficiale e zone umide localmente subaffiorante, vulnerabilita idrogeologica alta,

con diffusa idromorfia.

3p'  Porzioni del L.F.d.P. rappresentate da superfici stabili Valle del fiume Serio prossima al corso d'acqua, con ricorrenti

i O leggermete depresse dell'unita di Ripalta Vecchia esondazioni storiche del fiume Serio, fascia A e B del P.A.l.

22— comprendente la fascia C del PAI (3b") caratterizzata da
vulnerabilita idrogeologica generalmente bassa

. e con soggiacenza della falda da 1.00 a 1.50 m.
4b ® Zona tutela assoluta pozzo pubblico (10 m)

- Orli di scarpata da PTCP:
principali

/\f secondari
4d /V Argine

SCENARI DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE:

Z2: terreni di fondazione particolarmente scadenti (poco addensati,
granulari, fini, con falda superficiale). Effetti: cedimenti e/o liquefazione.

Orli di scarpata rilevato:
principali

4¢' N secondari o scarpata d'origine

naturale e/o antropica.

4c

\\& NN Qe AP Y ; | /\/ da PTCP : 73: zone di ciglio con H>10m.
: S o, ) ) " _ : Orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica.
: NN NGNS : . /\/ rilevati. i Effetti: amplificazioni topografiche.
mmﬁ!b;;,z,’; ‘ N N 3 : M Argine T :
Ny, e % 2 I I A T L L

] Z4a: fondovalle con depositi alluvionali granulari e/o coesivi.
=1 MADIGNANO VoL, I \ Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.
- I@ Edifici sensibili: Areaurbana [___] Confine di Comune

ascina % 1) ASIIO’ |
o - 734 l : 2) Palestra; COMUNE DI MADIGNANO
3) Oratorio; Provincia di Cremona

4) Municipio;

5) Scuola elementare;

6) Chiesa; h

7) Stazione FFSS;

8) Cimitero Madignano e Ripalta V.; é
/

.al <2 Dy

<<<19) Edifici di grande affollamento;
10) Magazzino comunale;

11) Centro civico;

12) Santuario Marzale.

Piano di Governo del Territorio
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Allegato 6B
Carta di fattibilita delle azioni di piano
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